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Lesehinweis

Produkt-
haftung und
Haftungs-
beschrankung

Gewadhr-
leistung und
Hersteller-
garantie
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Allgemeines

ekey biometric systems GmbH betreibt ein Qualitdtsmanagementsystem
nach EN ISO 9001:2008 und ist zertifiziert.

Diese Anleitung ist ein Teil des Produktes. Bewahren Sie sie sorgfaltig auf.
Fur weitere Informationen zum Produkt, kontaktieren Sie Ihren
Fachhandler.

In den folgenden Fallen kénnen der sichere Betrieb und die Funktion der
Gerate beeintrachtigt sein. Die Haftung aufgrund von Fehlfunktionen geht
in diesem Fall an den Betreiber/Nutzer Uber:

o Die Systemgerate werden nicht entsprechend der Anleitungen
installiert, benutzt, gewartet und gereinigt;

o Die Systemgerate werden auBerhalb des bestimmungsgemaBen
Gebrauches eingesetzt;

o An den Systemgerdten werden vom Betreiber unautorisierte
Modifikationen vorgenommen.

Diese Bedienungsanleitung unterliegt keinem Anderungsdienst. Optische
und technische Anderungen, Irrtiimer, Satz- und Druckfehler bleiben
vorbehalten.

Generell gelten unsere allgemeinen Geschafts- und Lieferbedingungen in
der Fassung des Kaufdatums. Siehe http://www.ekey.net.

ekey biometric systems GmbH garantiert 24 Monate ab Kaufdatum die
Freiheit von Material- oder Verarbeitungsfehlern. Die Garantieleistung
kann nur in dem Staat geltend gemacht werden, in welchem der Kauf
stattgefunden hat. Das Produkt bedarf ausschlieBlich ekey Ersatz- und
Zubehdrteile.

Hinweise, Symbole und Abkiirzungen

Bezeichnet weiterfliihrende Informationen und nitzliche Hinweise.

Bezeichnet eine unmittelbare drohende Gefahr, die zum Tod oder
schwersten Verletzungen fiihrt.

ACHTUNG

Bezeichnet einen mdglichen Sachschaden, in deren Folge keine
Personenschaden auftreten kdénnen.


http://www.ekey.net/

Symbole:

=

SN

a
Anzeigewert

ekey home
FS UP

MENUPUNKT

Taste

Schritt-flir-Schritt Handlungsanweisungen

Verweise auf Abschnitte dieser Anleitung
Verweise auf die Montageanleitung
Verweise auf den Verkabelungsplan

Auflistungen ohne festgelegte Reihenfolge, 1. Ebene

Anzeigewerte

Produktnamen

Menipunkte

Tasten

Abkiirzungen und Begriffe:

AR
FAR
FRR
FS
IN
SE

Fingerbild

arte

False Acceptance Rate
False Rejection Rate
Fingerscanner

integra

Steuereinheit

Die aus dem Fingerbild gewonnenen biometrischen
Informationen

Sicherheitshinweise

Alle ekey home Gerate sind mit Schutzkleinspannung zu
betreiben. Versorgen Sie sie ausschlieBlich mit Netzteilen der
Schutzklasse 2 It. VDE 0140-1.

Bei Missachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
Nur Elektrofachkréfte diirfen den elektrischen Anschluss

durchfiihren!

Montieren Sie die Steuereinheit im sicheren Innenbereich. Sie vermeiden
damit Manipulationen von auBen.

Lebensgefahr
durch Strom

Sicherheit
gegen
Manipulation
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Produktbeschreibung

System-
ubersicht

Abb. 1: Ubersicht des Systems
1 Fingerscanner
2 Netzteil
3 Verbindung Steuereinheit-Motorschloss
4 E-Verteiler
5 Motorschloss
6 Kabellibergang
7 Steuereinheit
8 Verbindungskabel Fingerscanner-Steuereinheit
Lieferumfang o Fingerscanner
o Steuereinheit
o Bedienungs-, Montageanleitung, Verkabelungsplan;
o Optional: Passendes Zubehor (KabelGbergang, Netzteil,
Verbindungskabel, Abdeckungen, usw.).
Bestimmungs- Dieses Produkt ist ein Fingerscan-Zutrittssystem. Das System besteht aus
gemaBer Fingerscanner und Steuereinheit. Es ist in unterschiedlichen Bauformen
Gebrauch und und Komponentenkombinationen erhaltlich. Es erfasst die Merkmale
Einsatzgebiet (Minutien) der Fingerlinien, vergleicht sie mit dem abgespeicherten

Fingerbild und &ffnet bei Ubereinstimmung die Tiir.

Das System dient primar der Offnung von Haustiiren, Wohnungstiiren,
Garagentore im Heim-, Gewerbe- und eingeschrankten Industriebereich.
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Funktion des Fingerscanners Fingerscanner

1 Vorderes Fingerglied
2 Fingerbild

Abb. 2: Fingerbild

Der Fingerscanner erfasst das Fingerbild durch einen Zeilensensor. Die
Steuereinheit wertet es aus. Sie vergleicht das Ergebnis mit dem
abgespeicherten Fingerbild. Der Fingerscanner arbeitet nur korrekt und
zuverlassig mit den Papillarrillen des vorderen Fingergliedes. Ziehen Sie
den Finger ruhig, gleichmaBig und in der richtigen Position Gber den
Sensor.

Bedienelement des Fingerscanners

Bedienelement Funktion

Fingerfiihrung Finger einspeichern durch ,Finger ziehen", eine
gleichmaBige Bewegung des Fingers nach unten
Uber den Sensor.

Tabelle 1:  Bedienelement des Fingerscanners

1 Rechte Fuhrungskante
2 Sensor
3 Linke Fuhrungskante

Abb. 3: Fingerfiihrung

Richtige Bedienung des Fingerscanners

Fehlbedienungen schranken die Funktion des Fingerscanners ein.

Schritt Abbildung Beschreibung
1. Halten Sie den Finger gerade, legen
£ & Sie ihn mittig zwischen die
- Flihrungskanten auf. Verdrehen Sie
ﬂ ihn nicht.
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Schritt Abbildung Beschreibung

Legen Sie das Gelenk des vorderen
Fingergliedes direkt auf den Sensor.
Legen Sie den Finger flach auf die

Fingerfihrung auf.

n Strecken Sie die benachbarten Finger
& 1 aus.
N
Bewegen Sie den Finger gleichmaBig
m ﬂ ﬂ nach unten tber den Sensor.
[ 1=l Bewegen Sie die ganze Hand mit.

Ziehen Sie das vordere Fingerglied
vollstandig Uber den Sensor, um
optimale Ergebnisse zu erzielen. Die
Bewegung dauert ca. 1 s.

Allgemeine Tipps fiir eine gute Qualitat des Fingerbildes

F3 F8
F2 - F4 F7 " Fo
F1, o) VO~ Fo

o Empfohlene Fingernummerierung:

o Zeige-, Mittel- und Ringfinger funktionieren am besten. Daumen
und kleiner Finger funktionieren kaum oder gar nicht.

o Bei oft feuchten Fingern, speichern Sie diese im feuchten
Zustand ein.

o Kinderfinger funktionieren ab ca. 5 Jahren.

Optische Signale am Fingerscanner

Die 3 LEDs am Fingerscanner
signalisieren Betriebsstatus und
Funktion des Gesamtsystems.

i
Abb. 4: Optische Signale am Fingerscanner
Steuereinheit Die Steuereinheit gibt es in 2 Relaisvarianten. Sie kdnnen nur 1

Fingerscanner pro Steuereinheit betreiben.

Produktname ekey home SE IN plus 1 ekey home SE IN plus 2

Abbildung m H]

Montageart Integrierbar, 1 Relais, Integrierbar, 2 Relais,
1 Eingang 1 Eingang

Tabelle 2:  Steuereinheit Varianten
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Funktion der Steuereinheit

Die Steuereinheit ist die Aktoreinheit des Systems. Sie schaltet ein oder

zwei Relais.

Bedienelemente der Steuereinheit

Bedienelemente Funktion

Siebensegmentanzeige Programmierung und Parametrierung,

und 4 Tasten Relaissteuerung.

Tabelle 3:  Bedienelemente der Steuereinheit

1 Siebensegmentanzei
2 Tastenfeld

Abb. 5: Ubersicht der ekey home SE IN plus
Taste < »
[ ]
Bezeichnung OK Pfeil nach Pfeil nach
links rechts

Funktion Wertliber- Navigation Navigation
nahme, im Mend, im Mend,
Sprung in die Einstellung Einstellung
nachste von Werten. von Werten.
Menlebene.

Tabelle 4:  Programmiertasten der Steuereinheit

Meniipunkte

Die Steuereinheit bietet verschiedene Menlpunkte an:

E L Enroll user Nutzer und Finger einspeichern.
du Delete user Alle Daten eines Nutzers I6schen.
5 C Security code Sicherheitscode einstellen.
[l
L
rr

ge

ESC

Verlassen
einer
Meniebene,
Abbruch von
Eingaben.

Information Serien-/Versionsnummer anzeigen.

Reset Auf Werkseinstellung zuriicksetzen.
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Relay time Relaisschaltzeiten andern.
fak= Y

| LED intensity LED-Helligkeit einstellen.
LE

b E Testmode Testmodus fur Inbetriebnahme aktivieren.
d E Demomode Demomodus durchfiihren.

’IP Input Digitalen Eingang einstellen.
Ud Update Update durchfiihren.

Technische Daten

Bezeichnung Einheit Werte
Versorgung VvDC 5
Leistungsaufnahme w Heizung aus: 1

Heizung ein: 3

Temperaturbereich °C -25 bis +70
Sensor Art/ppi Zeile, 500
Schutzart 1P 54 (frontseitig)
Geschwindigkeit s 1-2
Lebensdauer Fingerscans ca. 10 Mio.

Tabelle 5:  Technische Daten: ekey home Fingerscanner

Bezeichnung Einheit Werte
Versorgung VvDC 8-24
Leistungsaufnahme w 1

Relais Anzahl 1(2)
Schaltleistung Relais VDC/A 42/2
Temperaturbereich °C -20 bis +70
Schutzart 1P 20

Speicher Finger 99

Sicherheit FAR/FRR 1:10.000.000/1:100
Digitaler Eingang Anzahl 1

Tabelle 6:  Technische Daten: ekey home Steuereinheit IN 1 (2) plus
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Installation und Inbetriebnahme

ACHTUNG

Montieren und verkabeln Sie das Produkt richtig, bevor Sie es mit Strom
versorgen.

Mogliche Sachschaden!

Stellen Sie die Verbindung zur Netzversorgung noch nicht her!

Montieren Sie das System laut mitgelieferter Montageanleitung.

Verkabeln Sie das System laut mitgeliefertem Verkabelungsplan.

Schritt Handlung Anzeige
1. Stellen Sie den Montagezustand der Gerate
sicher. SchlieBen Sie die Abdeckungen.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit der 1 Punkt blinkt auf
Netzspannung. - der Anzeige:

Normalbetrieb.

3. = Der Fingerscanner
ﬂ leuchtet blau:
Normalbetrieb.

Die Gerate wurden in Betrieb genommen. Sie befinden sich im
Normalbetrieb.

Die Eingabe des Sicherheitscodes gewdhrt Ihnen Zugang zum
Hauptmenui. Der werkseitige Code ist ﬂ Andern Sie diesen sofort nach
der Inbetriebnahme.

Siehe Sicherheitscode andern, Seite 10.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. Driicken Sie OK.
. oK =)
2. «»  Driicken Sie i< oder >, um Stelle 1 des g

Codes auszuwahlen.

3. - Driicken Sie OK 9 g

4. <» Driicken Sie < oder:>:, um Stelle 2 des 9 g
Codes auszuwahlen. )

5. Driicken Sie OK E L

Sicherheits-
code eingeben

i
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Das System zeigt das Hauptmeni an. Es wechselt automatisch zurtick in
den Normalbetrieb, wenn Sie innerhalb von 90 s keine Taste betéatigen.

Sicherheits- Die Anderung des Sicherheitscodes wird (iber das Hauptmenii
code d@ndern durchgefiihrt. Um ins Hauptmeni einzusteigen, geben Sie den
Sicherheitscode ein.

E Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 9.

Das System zeigt das Hauptmendi an.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. <» Dricken Sie < oder:>i, bis SC angezeigt 5 fai
wird.
2. Driicken Sie OK. 1
[ e Ll
3. <> Driicken Sie <! oder >, um Stelle 1 des E
neuen Codes auszuwéhlen. Z. B. 2|. :
4. Driicken Sie OK. 1
[ e ELJ
5. <> Driicken Sie <! oder >, um Stelle 2 des E S
neuen Codes auszuwéhlen. Z. B. 5|. :
6. Driicken Sie iOK. 1
[ e ol H

Der neue Sicherheitscode ist gespeichert. Das System befindet sich im
Normalbetrieb.

Relais- Die Schaltzeit jedes einzelnen Relais ist von 1 bis 99 s einstellbar.

schaltzeiten Werksseitig ist die Schaltzeit auf 3 s eingestellt. Bei 0| arbeitet das Relais

einstellen als Schalter. Das Relais wechselt seinen Schaltzustand bei Erkennung
eines Fingers und verbleibt dort bis eine neuerliche Fingererkennung
erfolgt.

Bei der Steuerung einer Alarmanlage mit Relaiszeit = q deaktiviert ein
Spannungsausfall oder Reset (10-mal hintereinander einen unbekannten
Finger Uber den Fingerscanner ziehen) die Alarmanlage!

Das Einstellen der Relaisschaltzeiten wird tiber das Hauptmeni
durchgefiihrt. Um ins Hauptmeni einzusteigen, geben Sie den
Sicherheitscode ein.

Ij Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 9.

Das System zeigt das Hauptmenda an.
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Schritt Handlung Beschreibung

1. 4 » Driicken Sie < 0dert>i bis ﬂ angezeigt
wird.
2. Driicken Sie OK
[ ]
3. <» Driicken Sie < oder:>:, um die

Relaisnummer auszuwahlen. Die

Relaisauswahl gibt es bei Steuereinheiten

mit mehr als einem Relais.

4. Driicken Sie OK

S <» Driicken Sie < oder >, um die

Relaisschaltzeit einzustellen. Z. B. 10|

6. Driicken Sie OK.
=

Anzeige

(¥

oc

> o

n
[N

Die Relaisschaltzeiten sind gespeichert. Das System befindet sich im

Normalbetrieb.

Der Testmodus testet das Gesamtsystem (g) und das Schloss nach dem
Einbau in der Tir (E[). Er schaltet das bzw. die Relais ein bzw. aus und
Uberprift die elektrischen Verbindungen zum Motorschloss hin.

Gesamtsystem testen

Der Test des gesamten Systems wird Uiber das Hauptmeni durchgefiihrt.
Um ins Hauptmen einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 9.

Das System zeigt das Hauptmeni an.

Schritt Handlung Beschreibung

i, «'»  Driicken Sie < oder >, bis tE|
angezeigt wird
2o Driicken Sie OK
[ ]
3. Driicken Sie OK
[ ]
4, |—| Ziehen Sie einen beliebigen
,F\ Finger (iber den Sensor. Relais 1
I-I-1-] schaltet 3 s.

Relais 2 schaltet 3 s.

5. x Driicken Sie 3-mal ESC.

Anzeige

m

EE

r
L

88

L.

Der
Fingerscanner

leuchtet
grun.

Der
Fingerscanner
leuchtet
orange.

Testmodus
durchfiihren
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LED-Helligkeit

einstellen
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Das gesamte System wurde getestet. Das System befindet sich im
Normalbetrieb.

Schloss testen

Sie kdnnen die Relais einzeln schalten. Der Test des Schlosses wird iber
das Hauptmenu durchgefiihrt. Um ins Hauptmenu einzusteigen, geben Sie
den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 9.

Das System zeigt das Hauptmenu an.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. < » Driicken Sie ‘<! oder >, bis tE| angezeigt k E
wird.
2. Driicken Sie OK. r
n s b [N}
3. <r Driicken Sie ‘<! oder >, bis tS|angezeigt k S
wird.
4. Driicken Sie iOK. I
[ s 0o
B Driicken Sie OK. Relais 1 schaltet 3 s. |
[ s 0o
6. <»r Driicken Sie ‘<! oder >, bis 02| angezeigt a E
wird.
7. Driicken Sie OK. Relais 2 schaltet 3 s.
. oK oc
8. x Driicken Sie 3-mal ESC.

o
Die Relais wurden getestet. Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Diese Funktion definiert die Helligkeit der Status-LEDs des Fingerscanners
im Ruhezustand.

Das Einstellen der LED-Helligkeit wird iber das Hauptmenl durchgefihrt.
Um ins Hauptmen einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 9.

Das System zeigt das Hauptmendi an.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. <» Driicken Sie ‘<! oder >, bis LE| angezeigt J E
. G fai L
wird.
2. Driicken Sie OK. |
(] e 1



Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
3. <> Driicken Sie < oder >, um die E
gewiinschte LED-Helligkeit auszuwahlen.
Z.B. 2|
9] = LEDs aus
1] = LED gedimmt
2| = LED ein

4. Driicken Sie OK.
| e E

Die LED-Helligkeit ist gespeichert. Das System befindet sich im
Normalbetrieb.

Der digitale Eingang der Steuereinheit ermdglicht folgende Funktionen:
Fern6ffnung von Relais 1

Der Eingang funktioniert als Fernoffner fiir das Relais 1. Das Relais
schaltet dabei die festgesetzte Relaisschaltzeit, bzw. solange der Eingang
aktiv ist (z. B. Tlrtaster, Daueréffnung).

Alarmstatusmeldung

Die LEDs am Fingerscanner melden, dass der Eingang aktiv ist, wenn ein
berechtigter Finger bei aktiviertem Eingang Uber den Sensor gezogen
wird. Die LEDs blinken 14-mal rot. Erst dann erfolgt die Offnung der Tiir!
So kénnen Sie z. B. sehen, dass die Alarmanlage noch scharf ist.

Alarmsteuerung Relais 1

Das Relais 1 kann bei aktiviertem Eingang nicht mehr geschaltet werden
(z. B. Eintrittssperre bei aktivierter Alarmanlage). Die LEDs am
Fingerscanner melden, dass der Eingang aktiv ist, wenn ein berechtigter
Finger bei aktiviertem Eingang Uber den Sensor gezogen wird. Die LEDs
blinken 14-mal rot.

Das Einstellen des digitalen Einganges wird Uber das Hauptmeni
durchgefiihrt. Um ins Hauptmeni einzusteigen, geben Sie den
Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 9.

Das System zeigt das Hauptmeni an.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. <«» Driicken Sie < odert>i bis E] angezeigt "P
wird.
2. Driicken Sie OK.
- ri ie OK F r

Digitalen
Eingang

einstellen
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Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
3. <> Driicken Sie < oder >, um die F,’
gewiinschte Funktion auszuwahlen:
Fr = Fernéffnung von Relais 1;
A = Alarmstatusmeldung;
Ar = Alarmsteuerung Relais 1.
Z.B. Al
4. Driicken Sie iOK. {
[ e ] P

Das Einstellen des digitalen Einganges wurde durchgefiihrt. Das System
befindet sich im Hauptmen.

Finger Das System erlaubt das Einlernen von maximal 99 Fingern.

einspeichern Die Fingereinspeicherung erméglicht Folgendes:

Einem Nutzer einen Speicherplatz zuzuweisen;
Dem Finger eine Nummer zuzuweisen (ﬂ, @, ey @], @);
Dem Finger bei der ekey home SE IN plus 2 ein Relais
zuzuweisen;

o Die Finger aufzunehmen.

o Speichern Sie mindestens 2 Finger ein, von jeder Hand einen.
o Legen Sie eine Nutzerliste an.

Das Einspeichern der Finger wird Uber das Hauptmeni durchgefiihrt. Um
ins Hauptmen einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

E Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 9

Das System zeigt das Hauptmendi an.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. P Driicken Sie < oder >, bis EU
Eu| angezeigt wird.

2. Driicken Sie OK.

|

3. > Driicken Sie < oder >, um 3
die Nutzernummer
auszuwahlen. Wenn der
Nutzer bereits einen Finger
gespeichert hat, leuchtet
ein Punkt rechts.

4. Driicken Sie OK. F /
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Schritt Handlung
5.

<«»

2]

Beschreibung Anzeige

Driicken Sie < oder >, um F 3
die Fingernummer

auszuwahlen. Wenn ein

Finger bereits unter dieser

Fingernummer gespeichert

ist, leuchtet ein Punkt

rechts. Der Finger kann

Uberschrieben werden.

Driicken Sie OK.

Driicken Sie <! oder >/, um o E
das Relais auszuwahlen.

o_] = Doppelrelais (Relais 1

+ 2). Die Relaisauswahl

gibt es bei Steuereinheiten

mit mehr als einem Relais.

Driicken Sie ‘OK.. Die E F
Steuereinheit ist bereit flr

die Fingeraufnahme. M el
| Fingerscanner
i leuchtet
orange.
Ziehen Sie den Finger Gber [=] Der
den Sensor. Wiederholen @. Fingerscanner
Sie diesen Schritt - . leuchtet griin.
mindestens 2-mal.
Zwischen jedem einzelnen  —; Der
Fingerziehen leuchtet der ﬂ Fingerscanner
Fingerscanner orange, M leuchtet links

solange die grin.

Fingeraufnahme nicht
abgeschlossen ist. Der
m Fingerscanner
leuchtet rot.

=

:ED
03

Die Qualitat des -
Fingerbildes reicht aus. Sie
kann aber eventuell durch
weiteres Fingerziehen
verbessert werden.

Driicken Sie OK, wenn Sie

die Aufnahme beenden
wollen.
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Tir offnen

Nutzer I6schen
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Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

. |—| Das Fingerbild ist schlecht, -
fﬁ\

oder der Finger wurde nicht
erkannt. Ziehen Sie den
Finger nochmals tUber den

Sensor.
10. Keine B n H
Handlung u
notwendig. D
er
ﬂ Fingerscanner
leuchtet blau.
11. Keine Um weitere Finger bzw. -
Handlung
S~ Nutzer aufzunehmen,

fangen Sie bei Schritt 1
wieder an.

Die Finger sind gespeichert. Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Anwendung

Der Hauptanwendungszweck des Produktes ist die TlUréffnung. Das
System befindet sich im Normalbetrieb.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

Der
Fingerscanner
leuchtet griin.

1. |—| Ziehen Sie einen
(r\' eingespeicherten Finger
\ Uber den Sensor.

Der
Fingerscanner
leuchtet rot.

. Der Finger wurde nicht
IFI erkannt. Wiederholen Sie
=118 Schritt 1.

2. Keine Die Tir geht auf. - Der
Handludn_g ﬂ Fingerscanner
notwendig. leuchtet blau.

Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Das Loschen eines Nutzers betrifft alle Finger einer Nutzernummer. Das
Léschen einzelner Finger eines Nutzers ist nicht moglich.

Das Loschen eines Nutzers wird Uber das Hauptmenu durchgefihrt. Um
ins Hauptmen einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 9.

Das System zeigt das Hauptmenu an.



Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

1. 4 » Driicken Sie < oder:>i, bis M angezeigt du
wird.
2. Driicken Sie OK. f
[ e l
3. &» Driicken Sie < oder >, um die 3
Nutzernummer auszuwahlen. Z. B. 3|. )
4. Driicken Sie ‘OK. 1
[ T [u] H

Der Nutzer wurde geldscht. Das System befindet sich im Normalbetrieb.

Der Demomodus erlaubt es, durch das Leuchten bzw. Blinken der
Fingerscanner-LEDS und durch das Schalten der Relais, die
Aufmerksamkeit der Besucher auf Messen und in Ausstellungsraumen zu
wecken.

Der Demomodus wird Uber das Hauptmeni durchgefiihrt. Um ins
Hauptmeni einzusteigen, geben Sie den Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 9.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. 4 » Driicken Sie < oder:>i, bis @ angezeigt dE
wird.
2. Driicken Sie OK. |
[ T dl_
3. <» Driicken Sie < oder >, um die d,_

gewiinschte Demovariante auszuwahlen:
dL| = Demo LEDs;

dr| = Demo Relais.

Z. B. M Die LEDs leuchten und blinken
bzw. die Relais schalten.

4, . Driicken Sie OK. dE

Der Demomodus wurde durchgefiihrt. Das System zeigt das Hauptmenu
an.

Das Abrufen der Serien- (S_n|) und Versionsnummern (E]) der
Steuereinheit (g]) und des Fingerscanners (E]) wird Uber das

Hauptmeni durchgefiihrt. Um ins Hauptmen( einzusteigen, geben Sie den
Sicherheitscode ein.

Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 9.

Das System zeigt das Hauptmeni an.

Demomodus

Serien- und

Versions-
nummer
abrufen

i
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Schritt Handlung Beschreibung Anzeige

1. 4» Dricken Sie < oder:>i bis M angezeigt l’ﬂ
wird.
2. Driicken Sie OK.
n s 5 rn
snr: Keine Gehen Sie zu Schritt 3. -
Handlung
notwendig.
vnr: > Driicken Sie >, L'f 5
3. Driicken Sie OK. I N
n s Lo
4. Driicken Sie OK. Die Serien- bzw. E E
= Versionsnummer der Steuereinheit wird 7 l/
angezeigt. |
5. »  Driicken Sie > 6- bzw. 3-mal, bis Sie die -

komplette Serien- bzw. Versionsnummer
abgelesen haben.

6. x Driicken Sie ESC, um zur Auswahl der E U
Serien- bzw. Versionsnummer zuriick zu
kehren.
7. > Driicken Sie >, F S
8. Driicken Sie OK. Die Serien- bzw. B E
= Versionsnummer des Fingerscanners wird 7 /
angezeigt. N E
9. »  Driicken Sie > 6- bzw. 3-mal, bis Sie die :

komplette Serien- bzw. Versionsnummer
abgelesen haben.

10. X Driicken Sie ESC 3-mal, um zum f
D (rn
Hauptmeni zuriickzukehren.
Die Serien- bzw. Versionsnummer wurde angezeigt. Das System zeigt das
Hauptment an.

System auf Das System wird auf Werkseinstellung zuriickgesetzt.
Werks-
einstellung
zuriicksetzen

Das Zuriicksetzen auf Werkseinstellung wird iber das Hauptmeni
durchgefiihrt. Um ins Hauptmeni einzusteigen, geben Sie den
Sicherheitscode ein.

Alle Finger werden unwiederbringlich geldscht.

Der Sicherheitscode wird auf 99 gesetzt.

Steuereinheit und Fingerscanner verlieren ihre Koppelung.
Die Relaisschaltzeiten werden auf 3 s gesetzt.

O o oo
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Siehe Sicherheitscode eingeben, Seite 9.

Das System zeigt das Hauptmenu an.

Schritt Handlung Beschreibung Anzeige
1. <» Driicken Sie <! oder &> bis ﬂ angezeigt
; SR rr
wird.
2. Driicken Sie OK. 7
[ e Lt
3 <»r Driicken sie < oder t>i, um Stelle 1 Ihres 9
Codes auszuwahlen. Z. B. 9|. ’
4, Driicken Sie OK. 1
. riicken Sie OK. gu'
5 <» Driicken sie < oder :>:, um Stelle 2 Ihres 9 g
Codes auszuwahlen. Z. B. 9|. ’
6. Driicken Sie OK.
- 2N

*

Das Zuricksetzen auf Werkseinstellung wurde durchgefiihrt. Sie befinden

sich im Normalbetrieb.

Wir verbessern unsere Produkte standig und statten sie mit neuen
Funktionen aus. Sie kdnnen ein Softwareupdate auf dem Fingerscanner

Software
updaten

und auf der Steuereinheit entsprechend durchfiihren. Nahere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhéandler.

Fehleranzeigen und -behebung

Anzeige

Ed
E
Ed

Bedeutung

Keine
Datenverbindung zum
Fingerscanner.

99 Finger wurden
bereits gespeichert.
Der Speicher ist voll.

3-malige Eingabe
eines falschen
Sicherheitscodes.
Systemsperre fir 30
min.

Der Der Finger wurde nicht
Fingerscanner arkannt.
leuchtet rot.

Abhilfe

Priifen Sie die Verkabelung
und die Stromversorgung.

Loéschen Sie Finger.

Geben Sie nach 30 min den
richtigen Code ein. Die 30-
mindltige Sperre lauft nur
bei durchgehender
Spannungsversorgung und
Datenverbindung ab.

Ziehen Sie den Finger
nochmals tber den Sensor.
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Anzeige Bedeutung Abhilfe

ﬁ Der Keine Busverbindung Prifen Sie die Verkabelung
o Fingerscanner z,r Steuereinheit. oder nehmen Sie das Gerat
u blinkt orange. in Betrieb

Falls diese Abhilfen das Problem nicht 16sen, muss das System bei ekey
biometric systems GmbH Uberprift werden. Schicken Sie es uns in
geeigneter Verpackung zu. UnsachgemaBe Verpackung kann
Gewahrleistungsanspriiche geféahrden.

Instandhaltung

Das System ist grundsétzlich wartungsfrei. Die Sensorflache ist aufgrund
der immer wiederkehrenden Verwendung (Finger ziehen) praktisch
selbstreinigend. Falls der Fingerscanner trotzdem verschmutzt, reinigen
Sie ihn mit einem feuchten (nicht nassen), nicht kratzenden Tuch.
Verwenden Sie reines Wasser ohne Reinigungsmittelzusatze. Gehen Sie
behutsam im Sensorflédchenbereich vor.

Demontage und Entsorgung

Gem. Richtlinie 2002/96/EG des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 27. Januar 2003 Uber das Inverkehrbringen, die Riicknahme und die
umweltfreundliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgerate (WEEE)
sind nach dem 13.08.2005 gelieferten Elektro- und Elektronik-Altgerate
der Wiederverwertung zuzufiihren und dirfen nicht im Hausmill entsorgt
werden. Da die Entsorgungsvorschriften innerhalb der EU von Land zu
Land unterschiedlich sein kénnen, sprechen Sie Ihren Fachhéndler im
Bedarfsfall an.

Konformitatserklarung

Hiermit erklart ekey biometric systems GmbH, dass das Produkt den
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie Elektromagnetische
Vertraglichkeit 2004/108/EG der Europaischen Union entspricht. Den
vollstédndigen Text der Konformitétserkldrungen finden Sie unter
http://www.ekey.net/downloads.

Urheberschutz

Copyright © 2013 ekey biometric systems GmbH.

Inhalte, Artwork und alle enthaltenen Ideen dieser Bedienungsanleitung
unterliegen den geltenden Urheberrechtsgesetzen. Eine Ubermittlung,
Uberlassung oder Weitergabe dieses Inhalts oder Teilen daraus an Dritte
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von ekey biometric
systems GmbH. Original-Dokumentation.
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