
Gewichtstabelle Bremsklappenhalter MINI

HP 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini

200 - 300 2 - 2,8 3,5 - 4,8 - 4,3 - 5,8 - 4,9 - 6,9 - 2,4 - 2,8 4 - 4,8 - 4,2 - 6,2 - 4,8 - 6,8 -

230 - 270 2 - 2,4 3 - 3,6 3,2 - 4 6,8 - 8,5 3,7 - 5,6 6,8 - 9,2 4,4 - 6,2 - 2 - 2,3 3,2 - 4,4 3 - 4,4 6 - 8,4 3,6 - 5,2 6,8 - 9,6 4,4 - 6 -

270 - 330 1,7 - 2,1 3,2 - 3,8 3,1 - 3,9 5,4 - 7,4 3,8 - 5 7,4 - 9 4 - 5,2 8,8 - 11 1,4 - 2 2,9 - 3,8 2,9 - 3,8 5,6 - 7,8 3 - 4,6 6,4 - 8,8 3,6 - 5,2 7 - 10,2

330 - 380 2,6 - 3,6 5 - 7,2 3,3 - 4,9 7,2 - 8,8 3,7 - 5,1 8 - 11,2 2,7 - 3,7 5 - 7 3,2 - 4,3 6,5 - 8,5 3,7 - 4,9 6,9 - 10,1

380 - 430 2,8 - 3,7 4,5 - 7 2,9 - 3,9 6,1 - 8,7 3,3 - 4,5 7,5 - 11 2,9 - 3,6 4,5 - 6,1 3,1 - 3,9 5,7 - 7,3 3,7 - 4,5 6,9 - 8

430 - 460 2,2 -3 4,3 - 6,3 2,9 - 3,7 5,9 - 8,3 3,3 - 4,5 7,5 - 10,5 2,7 - 3,1 4,3 - 6,1 2,7 - 3,9 5,9 - 8,3 3,7 - 4,7 7,1 -9,5

460 - 480 2,8 - 3 4,1 - 6,1 2,9 - 3,7 5,5 - 7,5 3,4 - 4,1 7 - 9,5 2,5 - 2,9 4,1 - 5,7 2,8 -3,8 5,3 - 7,7 3,6 - 4,4 6,8 - 8,9

HP 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini 1 Mini 2 Mini

200 - 300 2,6 - 3,1 4,4 - 5,5 - 6,3 - 8,5 - 7,5 - 9,3 - 2,5 - 2,9 4,1 - 5,9 - 5,3 - 7,3 - 8 - 11 -

230 - 270 2,1 - 2,5 4 - 4,8 3,4 - 4,5 6,8 - 9,2 4,5 - 5,6 9,2 - 12 6,8 - 8,6 - 2,2 - 2,5 4,1 - 4,8 3,3 - 4,8 6,8 - 9,6 4,2 - 6 9,6 - 12,8 6,6 - 8,6 -

270 - 330 2 - 2,3 3,5 - 4,5 3 - 4,9 6,1 - 7,7 3,7 - 5,1 7,7 - 10,1 5,4 - 7,1 10,5 - 13,7 1,9 - 2,3 3,4 - 4,3 3,2 - 4,5 6,3 - 8,1 3,8 - 5,1 7,9 - 11,1 5,7 - 7,3 11,3 - 14,5

330 - 380 2,5 - 3,6 5,1 - 6,9 3,2 - 4,3 6,6 - 9,3 4,6 - 6,1 9,1 - 11,3 2,6 - 3,4 5 - 6,5 3,3 - 4,5 7,3 - 8,5 4,9 - 6,3 9,7 - 11,7

380 - 430 2,3 - 3,2 4,4 - 6,6 3 - 4 6,6 - 8,2 4,4 - 5,4 8,4 -10,2 2,5 - 3,4 5 - 6,5 3,2 - 4,2 6,2 - 8,2 4,4 - 5,4 8,6 - 10,6

430 - 460 2,3 - 3 4,2 - 6,2 2,8 - 3,6 5,4 - 7,6 4,2 - 5,2 7,4 - 9,4 2,3 - 3 4,6 - 6,2 3 - 3,8 6,2 - 7,8 4 - 5,2 7,8 - 10,2

460 - 480 2,3 - 3 4,2 - 6,2 2,8 - 3,6 5,4 - 7,6 4 - 5,2 7,2 - 9,4 2,4 - 3,2 4,6 - 6 2,8 - 4 5,6 - 7,8 3,8 - 5 7,6 - 10

Typ 4 Typ 4

mit Einsatz Klappenscharnier Markant 11mit Einsatztopfbänder Sensy/Intermat

Typ 4

Typ 10 Typ 14

Typ 14

Typ 6 Typ 10 Typ 14 Typ 6

Typ 6 Typ 10 Typ 14 Typ 6 Typ 10Typ 4

mit Einsatz Klappenscharnier Markant 11mit Einsatztopfbänder Sensy/Intermat 


