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Die Montage des Schiebetürbeschlag-Sets STB100 kann werkzeuglos 
und ohne Schrauben oder Klebstoffe erfolgen. Dank eines in der Länge
variablen 6-Kantstifts und eines intelligenten Montagesystems eignet 
sich der Schiebetürbeschlag STB100 für Türstärken von 38 bis 48 mm.

Schiebetürbeschlag-Set STB100 mit zylindrischem Hakenschloss und integrierten Griffmuscheln

Bohrbildschema für das Türblatt Bohrbildschema für den Türrahmen

Bohrbildschema für das Hakenschlossgehäuse Montageschema für das Hakenschlossgehäuse

20

15

22

ø3
0

14
5

ø3
0

32 12

10
50

10
50

ø2
5

ø2
5

80

23

1,5

E=50

38 ÷ 48
=     =

5

15 20

ø20

ø48 ±0,2

STB100 - rund STB100-E - eckig



STB100 - Schiebetürbeschlag-Set
Montageanleitung   

2

HELMUT GOLL GmbH&Co
D-88131 Lindau (B), Blaukreuzstraße 4
Telefon: +49 / (0)8382 / 9609-0
Telefax: +49 / (0)8382 / 975089
E-Mail: vertrieb-de@helmutgoll.com

Niederlassungen: HELMUT GOLL GmbH
A-6971 Hard, Mockenstraße 81
Telefon: +43 / (0)5574 / 74177-0
Telefax: +43 / (0)5574 / 74177-80
E-Mail: vertrieb-at@helmutgoll.com

HELMUT GOLL AG 
CH-9430 St. Margrethen, Industriestrasse 29
Telefon: +41 / (0)71 7446630
Telefax: +41 / (0)71 7446672
E-Mail: vertrieb-ch@helmutgoll.com

1.  Führen Sie die Bohrung für das Schlossgehäuse durch (siehe 
 Seite 1).

2. Führen Sie das Schloss in die Bohrung ein und beachten Sie dabei 
 die korrekte Positionierung (Abb. 1). 

3. Setzen Sie die beiden Kunststoffgehäuseteile in die dafür vorge- 
 sehenen Bohrungen mit ø48 mm ein (Abb. 2). 
 Die Gehäuseteile werden um 180° verdreht eingesetzt (Abb. 3).
 Dadurch können sie mittels eines dafür vorgesehenen Verzahnungs-
 systems variabel für die passende Türstärke miteinander verbunden 
 werden. Drücken Sie die Teile soweit gegeneinander, bis sie am Tür-
 blatt anstehen.

4. Setzen Sie den Knopf und die Scheibe mit dem Sicherheitsschlitz 
 positionsgleich ein und drücken sie sie gegeneinander, bis sie im 
 Kunststoffgehäuse einrasten (Abb. 4).

5. Richten Sie nun die Abdeckrosetten gerade aus. Achten Sie dabei 
 auch auf die Oberflächenstruktur, damit diese sauber vertikal aus-
 gerichtet ist.
 Drücken sie nun die Abdeckrosetten gegen die Oberfläche, bis sie 
 im Kunststoffgehäuse einrasten (Abb. 5).

7. Setzen Sie die Griffmuschel in die dafür vorgesehene Bohrung ein 
 (Abb. 6).

8. Überprüfen Sie zuletzt die korrekte Funktionsweise des Beschlags.
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