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Bescheinigung der Konformitat von Tirdriickergarnituren mit den Anforderungen aus

DIN EN 179 : 2008

Handelsname
Spezifikation

zugrundeliegende
Zertifikate zur
Bescheinigung der
Leistungsbestandigkeit

Verwendungszweck

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Herstellungsbetrieb(e)

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

Diese  Bescheinigung

Turdrlckergarnituren zum Einsatz in
Notausgangsverschlissen nach EN 179

GLUTZ

gemal der Zusammenstellung in Anlage 1

0757-CPR-229PANIK-6014391-1
0757-CPR-229PANIK-6014391-3
0757-CPR-229PANIK-6014391-5

zur Verwendung an Tdren in Flucht- und Rettungswegen mit
Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

Glutz AG

Segetzstr. 13, CH-4502 Solothurn
Glutz AG

Segetzstr. 13, CH-4502 Solothurn

0757

bestatigt, dass die  Turdrickergarnituren geman

Zusammenstellung in Anlage 1 die Anforderungen gemar

erfillen und einer regelmaRigen

EN 179 : 2008

Fremdiberwachung der  werkseigenen

ROSENHEIM

Grundlage(n):
EN 179 : 2008

© ift Rosenheim

Produktionskontrolle durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle des ift Rosenheim
unterzogen werden.

Diese Bescheinigung wurde erstmalig am 10. Marz 2020 ausgestellt.

Die Verwendung dieser Bescheinigung sowie die Kennzeichnung der Produkte ist an
den bestehenden Zertifizierungs- und Uberwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr.

229PANIK 6014391 gebunden.
ﬁmf@, / %

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle

Institutsleiter

ift Rosenheim
10. Mérz 2020

www.ift-rosenheim.de

ift Rosenheim GmbH Kontakt

Tel.: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290
www.ift-rosenheim.de

Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025 ;
Inspektion — EN ISO/IEC 17020 Notified Body 0757 (( DAKKS
Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065 Deutsche

Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021 PUZ-Stelle: BAY 18 Akkreditierungsstelle
D-ZE-11349-01-00

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim



Bescheinigung
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Hersteller : Glutz AG I
Ausgabedatum:  10. Marz 2020

Nummer : 229PANIK-6014391-6-1 ROSENHEIM

Zusammenstellung der GLUTZ Turdrickergarnituren gem ak EN 179

Alle Beschlagsgarnituren (aulRer eAccess) nach DIN 18273 FS, welche durch das ift Rosenheim
bewertet und freigegeben wurden.

Edelstahl Turdricker

5033, 5038, 5046, 5054, 5055, 5062, 5064, 5065, 5066, 5069, 5074, 5083, 5092, 5096, 5098, 5099,
5154, 5162, 6031, 6045, 33001, 50040, 50071, 50073, 50081

Edelstahl Metallbau Turdricker

5038V, 5059, 5175, 5176, 6032, 6046, 50041, 50050, 50054, 50056, 50061, 50071, 50073, 50661,
50921

In Kombination mit Schilden/Rosetten
Rundrosetten, Eckrosetten, Ovalrosetten, Kurzschilder, Langschilder, Schutzbeschlage

Mit Gleitlager wahlweise in Standard- und Twinausfuhrung
Wabhlweise auch in flachenbindiger Ausfiihrung

In Kombination mit eAccess Beschlagsgarnituren*

E-Organisationsbeschlage Public
80510, 80512, 80520, 80525, 80530, 80550, 80552, 80555, 80560, 80580, 80585, 80586, 80587

E-Schutzbeschlage Public
80225, 80226, 80240, 80260, 80325, 80326, 80340

*Ausfiihrungen jeweils nur mit freigegebener Tirgriffvariante gemafl EN 179

Hinweis:
Die mit den Glutz-Beschlagen im System EN 179 gepriften Schldsser sind auf der Glutz Homepage
aufgeschaltet: www.glutz.com.
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