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TU BRAUNSCHWEIG

Materialprufanstait
Institut fir Baustoffe, | flir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3074/3439-MPA BS

Gegenstand: "Kerafix® 2000"
entsprechend Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2015/2, Ifd. Nr.
2.10.1.1 als Baustoff, an den nur Anforderungen an das
Brandverhalten gestelit werden und der normalentflammbar
(Klasse DIN 4102-B2) ist.

Antragsteller: Rolf Kuhn GmbH
Jagersgrund 10
57339 Erndtebrick-Schameder

Ausstellungsdatum: 02. November 2015

Geltungsdauer bis: 30. November 2020

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist das obengenannte
Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen des jeweiligen Bundeslandes verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 5 Seiten.
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis 3074/3439-MPA BS vom 02. November 2015 ersetzt das
allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-3074/3439-MPA BS vom 01. Dezember 2010.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. 3074/3439-MPA BS ist erstmals am 17. Méarz 1999
ausgestellt worden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur volistandig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszige oder K{
der schriftichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments mi S
Von der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten. :

ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giltigkeit. Jede Seite dieses aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel
der MPA Braunschweig versehen.

| Materialprifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover | Notified body (0761-CPR) - Bauaufsichtlich anerkannt und
fiir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DE58 2505 0000 0106 020050  notifiziert fir Prifung, Uberwachung, Inspektion und
Beethovenstralte 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Zertifizierung. Akkreditiert als Prif- und Kalibrierlaboratorium
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 nach ISO/IEC 17025, Inspektionsstelle nach ISO/IEC 17020

Steuer-Nr.: 14/201/22859 und Zertifizierungsstelle nach ISO/IEC 17065.
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A. Allgemeine Bestimmungen

1. Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnung nachgewiesen

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchflihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

& Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4. Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen,
dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

5, Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprufanstalt
fiir das Bauwesen Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen
dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der
Materialprifanstalt fur das Bauwesen Braunschweig nicht geprufte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine

bauaufsichtliche Prufzeugnis kann nachtraglich ergénzt und gean werden,
: "4
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Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung
der Innenwandbekleidung mit der Produktbezeichnung "Kerafix® 2000" als normal-
entflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B2) nach DIN 4102-1" : 1998-05.

"Kerafix® 2000" wird aus einem Faserrohstoff auf der Grundlage von anorganischen
Kalzium -, Magnesium - und Silikatverbindungen unter Verwendung eines Acryl - Latex
- Bindemittels hergestellit.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis fur das Bauprodukt wird entsprechend
den Angaben der Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.10.1.1, Ausgabe 2015/2 ausgestellt.

Verwendungsbereich

"Kerafix® 2000" darf zur Warmeisolierung verwendet werden.

"Kerafix® 2000" darf zur Hitzeisolation bei Brandschutzverglasungen im Glasfalzbereich
verwendet werden.

"Kerafix® 2000" darf nicht in Bereichen, in denen es der Witterung im Freien ausgesetzt
ist, verwendet werden.

Der Nachweis der Normalentflammbarkeit gilt nicht im Verbund mit anderen
Bauprodukten z.B. wenn die Oberflaiche von "Kerafix® 2000" mit Anstrichen,
Kaschierungen oder dhnlichem versehen wird.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen an den
Schallschutz / Warmeschutz usw. nicht zu erflllen sind.

Unbeschadet dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses bedurfen Bauteile
und Sonderbauteile, in denen diese Produkte verwendet werden, zum Nachweis ihrer
Feuerwiderstandsklasse eines Prifzeugnisses / allgemeinen bauaufsichtlichen
Prilffzeugnisses oder einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (je nach
Bauprodukt).

Es bestand aufgrund der Erklarung des Antragstellers, dass in dem Bauprodukt keine
Produkte verwendet werden, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalien-
Verbotsverordnung oder der FCKW-Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er
die Auflagen aus den o. a. Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht)
einhalt, kein Anlass die Auswirkungen der Bauprodukte auf die Erflllung von
Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und das In Verkehr
Bringen oder die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf Hygiene, den
Gesundheitsschutz oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller
veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt gemacht werden.

Gesundheits- und Umweltschutz zu Uberprufen.
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Produkt "Kerafix® 2000" muss nachstehend aufgefilhrte Kennwerte fiir die
Produktparameter erfillen:

Produktausfiihrung | Produktparameter Gultigkeitsbereich
unbeschichtet i Dicke 1 mm-10 mm
; Dichte 250 kg/m? £ 50 kg/m?
i FarbausfUhrung Alle Farben
' Verbund mit anderen Metallische Untergrunde
Baustoffen Mineralische Untergrinde
selbstklebend Klebstoffauftrag <120 g/m?
alukaschiert Dicke der Alufolie 20,03 mm
Flachengewicht der Alufolie = 80 g/m?
Klebstoffauftrag < 40 g/m?

Die Zusammensetzung von "Kerafix® 2000" muss den bei der Materialprufanstalt fur
das Bauwesen in Braunschweig hinterlegten Angaben fur das Material, sowie dem
dort aufbewahrtem Referenzmaterial entsprechen.

Priifverfahren

Das Produkt "Kerafix® 2000" muss die Anforderungen an normalentflammbare
Baustoffe (Klasse DIN 4102-B2) nach DIN 4102-1" Abschnitt 6.2 erfilllen.

Grundlage zur Erteilung des aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche
Prufzeugnis erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1
einzuhalten.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder der Beipackzettel oder,
wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum
Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen h
Abschnitt 3 erfullt sind. '

Folgende Angaben muissen auf der Verpackung oder dem Beipackzett
sein:

- Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Prifzeugnisnummer: P-3074/3439-MPA BS
- Herstellwerk
- Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102 — B2) "

Y DIN 4102-1: 1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe - Begriffe, Anforderungen und Prifungen
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3 Ubereinstimmungsnachweis

Die Bestatigung der Ubereinstimmung mit den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses muss flir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung
durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemaR
DIN 18200" : 2000-05, Abschnitt 3, einzurichten, die die gleichmaRige Herstellung
und Zusammensetzung des Bauprodukts gewahrleistet.

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens
funf Jahre aufbewahrt werden.

4 Ubereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-
Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen -Verordnungen der Lé&nder
gekennzeichnet werden. Das U-Zeichen ist mit den vorgeschriebenen Angaben auf
dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch ein Beipackzettel)
oder, wenn dieses nicht moglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch bei der Materialprifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, erhoben
werden.

TASNKX
. Bf\Ing 'kilume Tech.-Ang-K-4el
r der Prifste Sachbearbeiterin

Braunschweig, 02. November 2015

" Hierbei ist die DIN 18 200 ,Ubereinstimmungsnachweis fir Bauprodukte - Werkseigene Produktionskontrolle, Fremduberwachung und
Zertifizierung von Produkten” Ausgabe Mai 2000 zu beachten
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Liste der Dokumente, die Grundlage fur die Erstellung des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prufzeugnisses sind:

Art des Dokuments Dokumenten- Datum Art des Prifnachweises
nummer

Prufzeugnis 3074/3439 17.03.1999 Klassifizierung

Priafzeugnis 3527/2205-a | 30.11.2005 | Erweiterung um selbstklebende
Ausfuhrung und weitere Farben

Untersuchungsbericht 3189/248/10 | 30.11.2010 Verlangerung und
Erweiterung um kaschierte

Ausfuihrung und weitere Farben

Prufzeugnis 3689/965/11 30.01.2012 Erweiterung




