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Bemerk!

Dette er kun et konstruktionsforslag til placering of motoren samt motorbeslogene, Det er til hver en tid op til den enkelte ot afprove om den givne konstruktion kan fungere i det konkrete tilfelde.
Ophaysrelten t denne Legring fihorer WindowMosler International A/S. Tegningen md ke uden forudgaende tiladelse fra WindowMoster Intermational A/S. kopieres videre il tredie parl.

Af hensyn il sikkerheden skal der monteres sikkerhedsbeslag pé bundhangte vinduer.

Note!

The above illustration is merely o suggestion for positioning of the motor and the motor brackets.

It is up to the installer, in each specific case, lo test whether the given design Wil function.”

This drofing s the properly of WindowMaster International A/S. This droting must not, Without prior permission from Windowhaster International A/S, be copied to third parties.

For sofety reasons, openmg restrictors must be fitted on botlom~—hung_ indoys.

Achiung!
Die hier dorgestelllen Profile, die Positionierung der Motoren sowie deren Beschiige

verstehen sich als Konstruktionsyorschiag und sind vom Anwender auf Ausflinrbarkeit zu prifen,
Zeichnungen mit dem Vermerk Konstrukiionsvorschlog sind vom Anwender ouf Richtigkeit sowie

"Aus~ und Durchfihrborkeit eigenverantortich zu prifen.

Die Rechle on dieser Zeichnung sind Eigenlum der Firmo Windo#Moster International A/S. Die Zeichnung darf, auch auszugsteise, ohne unsere, Genehmigung weder kopiert noch dritten Persanen
i i Fenslern monliert werden

oder Firmen mitgeteilt werden. Aus

mijssen Fongscheren ouf_unten
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