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Das Duo aus Power und Schlauer

BAUSTOFFE

Beton▪
Vollziegel▪
Kalksand-Vollstein▪
Porenbeton▪
Hochlochziegel▪
Kalksand-Lochstein▪
Gipsbauplatte▪
Gipskarton - und Gipsfaserplatten▪
Hohlblock aus Leichtbeton▪
Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä.▪
Naturstein▪
Spanplatten▪
Vollgips-Platten▪
Vollstein aus Leichtbeton▪

ZULASSUNGEN

VORTEILE

Zwei Materialkomponenten für beste
Lastwerte und sichere Funktionen
(spreizen, klappen), je nach Baustoff -
Voll-, Loch- oder Plattenbaustoffe

▪

Bestmögliche Rückmeldung (Feel-
Good-Factor) des Dübels. Man spürt,
dass der Dübel perfekt sitzt

▪

Die kurze Dübellänge ermöglicht eine
schnelle Montage dank geringer
Bohrlochtiefe

▪

Der schmale Dübelrand verhindert
das Tieferrutschen des Dübels ins
Bohrloch

▪

Die ausgeprägten
Mitdrehsicherungen verzahnen sich
im Baustoff und verhindern das
Mitdrehen im Bohrloch

▪

ANWENDUNGEN

TV-Konsolen▪
Leuchten▪
Wandregale▪
leichte Spiegelschränke▪
Briefkastenanlagen▪
Bilder▪
Fensterrollo▪
Gardinenschienen▪
Waschtischbefestigungen▪
Sanitär/Heizung/Klima-
Befestigungen

▪

Bad- und WC-Einrichtungen▪
Hängeschränke▪
Dunstabzugshauben▪

FUNKTIONSWEISE

Die graue Komponente aus
hochwertigem Nylon aktiviert je nach
Baustoff automatisch das optimale
Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen)
für besten Halt.

▪

Die Expansionsflügel der roten
Komponente unterstützen die sichere
Verspreizung und bieten zusätzliche
Sicherheit zur grauen Komponente.

▪

Die Leichtlauföffnung sorgt für ein
einfaches Ansetzen der Schraube und
sichere Führung und Fixierung im
Schraubenkanal.

▪

Die erforderliche Schraubenlänge
ergibt sich aus Dübellänge +
Anbauteildicke +
Schraubendurchmesser.

▪

Geeignet für Holz-, Spanplatten-
sowie Stockschrauben.

▪

Bei Plattenbaustoffen darf der
gewindelose Teil der Schraube nicht
länger als das Anbauteil sein.

▪


