Terrassenverbinder GECKO

Durch die vormontierten Komponenten sind die
Terrassenverbinder sofort fiir die Montage verwendbar

Anfangs- und Endstiicke
86.039.01

Systemteil
86.039.02-10

Anfangs/Abschluss-Verbinder als Abstandhalter unter die Systemteil in die Nut der Holzdiele einsetzen.
erste Diele seizen. Der Quersteg muss nach oben zeigen. Schraube zum Fixieren etwas eindrehen.
Anfangsdiele vorhohren

Die niichsten Dielen ansetzen, ausrichten, fixieren und mit der Anfangs/Abschluss-Verbinder als Abstandshalter unter die letzte
vorherigen Diele verschrauben. Die Schrauben nur soweit Diele setzen. Abschluss-Diele vorbohren und verschrauben
eindrehen, bis der Schraubenkopf biindig sitzt. Schrauben

nicht iberdrehen. Ein Nachjustieren ist jederzeit maglich.

Montage mit Dielen

ohne seitliche Nut:

Einfach an der Befestigungsstelle

mit einer Flachdibelfrise Schlitze
anbringen. Nuttiefe 9 mm, Abstand
von der Unterkante 10,5 mm.

Die Dielen miissen bei der Befestigung

Austausch: Die Verbinder bei 3-5 Dielen um die auszutauschende Diele losen.
Jetzt kann die betreffende Diele herausgenommen und eine neue eingesetzt werden.

Bei der letzten Diele werden die Verbinder auf einer Seite eingeschoben. frocken sein.
Fiir die andere Seite miissen die Verbinder von der Metallplatte
getrennt werden. Schiehen Sie die Diele von schriig oben ein
und driicken Sie sie in Posifion. Die losen Metallplatten an =m0
der Stirnseite der Diele in die Nut einfahren und mit der

Schraubenspitze bis zum urspriinglichen Befestigungspunkt
schieben. Diele verschrauben.
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