PVC-Schaum Dichtungsband

Produkteigenschaften & Anwendungen

Vielseitige Anwendungsmaoglichkeiten

Dauerhafte & alterungsbestdndige Dichtungen

Einseitig klebender, anschmiegsamer
geschlossenzelliger PVC Schaum,
selbstverloschend mit sehr guter
Alterungsbestandigkeit, als vielseitiges
Dichtungsmaterial einsetzbar.

Weich mit guter Anpassungsfahigkeit zum Hohenunterschied Ausgleich
Selbstverldschend, geeignet flr Konstruktionen mit Brandschutzanforderungen

Ideal fur Isolierverglasung
Lieferbare Starken: 2, 3,4, 5, 6 und 8 mm

Lieferbar in Grau (15211-14) oder in Schwarz (15211-19)
Lieferbar auch doppelseitig klebend oder nicht klebend

Technische Daten Schaumstoff

Schaumstoff

Raumgewicht
Temperaturbestandigkeit

Stauchhdarte DIN 53577
Druckverformungsrest (72h, 23°C, 50%)
Brandverhalten FMVSS$302
Warmeleitzahl A

Bestandigkeit Chlorierte Losemittel
Salzwasser
Benzin
Heizdl
Natronlauge
Salzsdure 10%
Schwefelsdure

Technische Daten Klebstoff

Kleber
Temperaturbestindigkeit
Abdeckung
Alterungsbestandigkeit

geschlossenzelliger PVC-Schaum
ca. 130 - 170 kg/m’

-30°C bis 60°C

5-13 kPa

<15%

< 100 mm/min (ab 5 mm Dicke)
0.045 kcal/m/h/°C

nicht bestindig
bestindig

nicht bestandig
bestédndig
bedingt bestandig
bestandig
bestandig

Acrylat-Dispersion, losemittelfrei
-40°C bis +100°C

silikonisierte LDPE Folie

Sehr gut



