M AG OV Hochdehnbares Absperrklebeband zur Luftdichtung fiir innen und aussen

Technische Daten

Stoff
7 Trdger dehnbare PE Tragerfolie
‘7;' Material Butylkautschuk
S Trennlage silikonisierte PE-Folie
- ,Q%' e Eigenschaft Regelwerk Wert
= Farbe Butylkautschuk: grau, Folie: weiss
Flachengewicht SN EN 1849-2 ca. 3,7 kg/m?2
Dicke SN EN 1849-2 ca. 2,0 mm
sd-Wert SN EN 1931 > 100 m
Freibewitterung 3 Monate
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis 35 °C, Nachte frostfrei
Temperaturbesténdigkeit dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Lagerung kiihl und trocken
Anwendung

Fir luftdichte Anschliisse an Bauteile im Holzbau, z. B. im Sockelbereich oder an Durchdringungen, wie Rohre, Einbauteile usw.

Lieferformen

Art.-Nr. GTIN Ldnge Breite Gewicht VE Gebinde
14343 4026639143433 10m 60 mm 1,5 kg 5 300
Vorteile

Schiitzt Aussenbauteile vor Wassereintritt

Zuverlassiger Anschluss: Verbindet sich innig mit dem Untergrund

Sorgt flr sichere Bauteile auch bei starker Dehnung durch hohen Butylauftrag

Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergriinden

Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschliisse nach SIA 180, DIN 4108-7, RT 2012 und OENORM B 8110-2
Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach ISO 16000 durchgefihrt
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Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen.
Auf Uberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht méglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien
vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergriinde miissen ausreichend trocken und tragfihig sein.

Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innen- und Aussenbahnen, anderen Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus
PE, PA, PP und Aluminium) bzw. Unterdach und Fassadenbahnen (z. B. aus PP und PET).

Verklebungen und Anschliisse kdnnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metall (z. B. Rohre, Fenster usw.), harten Holz-
werkstoffplatten (Span-, 0SB- und BFU-, MDF- und Holzfaserunterdachplatten) und mineralischen Untergriinden wie Beton, unverputztes
Mauerwerk oder Putz erfolgen. Bei der Verklebung von Holzfaserunterdachplatten ist die Vorbehandlung mit TESCON PRIMER erforderlich. Beton-
oder Putzuntergriinde dirfen nicht absanden.

Bei nicht tragfdhigen Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen.

Beste Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht.
Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu prifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Anderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung
sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitatsanderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern tiber den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.
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Rahmenbedingungen

Verklebungen dirfen nicht auf Zug belastet werden.

Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.

Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen konnen nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. Unterdach- und Fassadenbahnen erreicht
werden.

Zur Verarbeitung missen Tag- und Nachttemperaturen >5 °C herrschen. Sollte die Anfangshaftung nicht befriedigend sein, kann das Band auf der
grauen Butylkautschukseite mit einem Losemittel (z. B. Testbenzin) angeldst werden. Das Losemittel erhoht die Klebrigkeit des Butylkautschuks bei
niedrigen Temperaturen.

Das Band wirkt unter Warmeeinwirkung selbstverschweissend abdichtend.

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR"

fujlavd
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Information sur le niveau d'émission de
I So substances volatles dans [ir intérieu,
présentant un risque de toxicité par inhala-

16 0 0 0 tion, sur une échelle de classe allant de A+
(trés faibles émissions) a C (fortes missions)

Schadstoffgepriift nach
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sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitatsanderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern tiber den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.
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