
Verarbeitungshinweise  

Untergründe

Bei der Verwendung von AEROSANA FLEECE können Untergründe leicht uneben bzw. strukturiert sein. Entscheidend für die luft- bzw. winddichte Ausführung
ist, dass AEROSANA FLEECE in dem Bereich an dem es auf dem Untergrund aufliegt beidseitig mit AEROSANA VISCONN oder AEROSANA VISCONN FIBRE
benetzt ist. 
Empfehlungen für Untergründe auf denen die AEROSANA VISCONN-Produkte eingesetzt werden können, entnehmen Sie bitte den jeweiligen
Anwendungsempfehlungen.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen
Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen
der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die
Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der
einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen
technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung. 

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails
enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei
Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter
0 62 02 - 27 82.45. 

pro clima schweiz GmbH
Teichgässlein 9
CH-4058 Basel
Fon: +41 (0) 52 543 06 50 
eMail: info@proclima.ch 
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