Verarbeitungshinweise WELDANO® TURGA

Untergriinde

Vor dem Auftragen von WELDANO TURGA sollte die SOLITEX WELDANO mit einem Lappen abgewischt werden.
Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf dem Untergrund vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone).

Rahmenbedingungen

Dose vor Gebrauch gut schiitteln bzw. aufriihren. Mit einem Liter WELDANO TURGA kénnen ca. 200 - 250 Ifm Bahn verschweisst werden (Schweissnahtbreite
30 mm). Die Verarbeitungstemperatur darf O °C nicht unterschreiten.

Fir besonders schnelles und einfaches Auftragen die Pinselflasche 500 ml verwenden.
Vorteile: schnelles und einfaches Auftragen von Quellschweissmittel WELDANO TURGA, erméglicht einhdndiges Arbeiten, keine Verunreinigung des
Quellschweissmittels im Gebinde, Fassungsvermégen 500 ml.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Weitere Informationen Uber die Verarbeitung und Konstruktionsdetails
Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Anderungen enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei
der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter
Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitdtsdnderung der 06202 - 27 82.45.

einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern Gber den aktuellen
technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

pro clima schweiz GmbH
Teichgésslein 9

CH-4058 Basel

Fon: +41 (0) 52 543 06 50
eMail: info@proclima.ch
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