Vorhangprofil mit «<maxi»-Laufnut, Norm VS57
Rail de rideaux avec écartement «<maxi», norme VS57

Vorhangprofil fiir die Montage mit Spannriegel auf Beton oder Holz.
Rail de rideaux pour la fixation sur plafond en béton ou bois avec bride verrou.

= g Profil.

H Aluminium natur eloxiert Aluminium weiss, Ral 9016 Lagerldngen von 6 m
Aluminium éloxé naturel Aluminium blanc, Ral 9016 Longueurs de 6 m

hecasoires e @ = @ @
Montagezubehore

Accessoires pour fixation

®

Dienstleistungen Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch
Services Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe incl. encoche
Biegeservice Sicht immer von oben, die Gleitbahn ist unten. Bitte Raumseite angeben.
Service de cintrage La vue est toujours den haut, la voie glissante est donc en bas. Indiquer la position du profil et la cété intétieur.
B Radien:ab 150 mm Sonder-Radien und Winkel nach Skizze
- Winkel 90°, oder nach Ihrer Wahl D‘autres angles, rayons et cintre spécial
Rayons: a partir de 150 mm d’aprés dessin

Angle 90°, ou a votre choix

Montageanleitung siehe nachste Seite
Instruction de fixation voir prochaine page
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Achtung auf Profilstellung achten
Attention a la position du profil

Montage Vol DN K TES KOO
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Hohere Profilseite = Raumseite <>
Coté du profil plus haut = cété intérieur  Montage-Spannriegel
Bride de fixation verrou

Deckenmontage
Fixation au plafond

Wandmontage mit Rail Line-Trager
Fixation mural avec support Rail Line

H Befestigung ca. alle 40-50 cm
Fixation tous les 40— 50 cm env.
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