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$IE฀$USCHBESCHLËGE฀DàRFEN฀NUR฀MIT฀WARMEN฀7ASSER฀UND฀EINEM฀WEICHEN฀4UCH฀FEUCHT฀ABGE

WISCHT฀UND฀NACHGETROCKNET฀WERDEN�฀3CHARFE�฀AGGRESSIVE�฀ALKALISCHE฀ODER฀CHLORHALTIGE฀2EI

NIGER�฀3CHEUERMITTEL฀ODER฀,ÚSUNGSMITTEL฀DàRFEN฀NICHT฀VERWENDET฀WERDEN�฀\ The hinges may 
only be cleansed with warm water and a soft, wet cloth. Sharp, aggressive, alcalic or chloric 
cleaners, scrubbing or solvent cleaners may not be used. 

4ECHNISCHE฀¯NDERUNGEN฀DER฀0AULI�3OHN฀'MB(฀VORBEHALTEN�฀4ECHNICAL฀CHANGES฀ARE฀SUBJECT฀TO฀0AULI�3OHN฀'MB(�

$USCHPENDELTàRBAND฀&LAMEA�
shower swing door hinge Flamea+

-ODELL�฀'LAS
'LAS฀���ª
model: glass-glass 180°

Glasdicke I glass thickness:
6/8/10 mm

BEIDSEITIG฀ÚFFNEND฀��ª
double-sided opening 90° 

Tragfähigkeit (2 Bändern) I load capacity
(2hinges) - 1TF = 45 kg = 900 x 2000 x 10mm  

6ERSIONSNR��฀!��฀
฀3TAND�฀!UGUST฀����



$AS฀ 'EHËUSE฀ DES฀ $USCHTàRBANDES฀ MITTIG฀ IM฀
'LASAUSSCHNITT฀ POSITIONIEREN�฀ UM฀DEN฀ GRÚSST


MÚGLICHEN฀6ERSTELLBEREICH฀FàR฀DIE฀%INSTELLUNG฀DER฀$U

SCHE฀ZU฀GEWËHRLEISTEN�฀7ECHSELWEISE฀BIS฀ZUM฀%RREI

CHEN฀DES฀MAX�฀$REHMOMENTES฀VON฀��฀.qM฀ANZIEHEN�฀
.ACH฀CA�฀��฀-INUTEN฀NOCH฀EINMAL฀WECHSELSEITIG฀AUF฀
DAS฀MAX�฀$REHMOMENT฀NACHZIEHEN�

Position the housing of the shower door hinge 
in the centre of the glass cutout to ensure a 

maximum adjustment range for the shower. Tighten 
alternately until the maximum torque of 10 N·m is 
achieved. After approx. 15 minutes, retighten alterna-
tely to the maximum.
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max. 10 N·m
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$IE฀$ICKE฀DER฀%INLAGEN฀RICHTET฀SICH฀NACH฀DER฀
VERWENDETEN฀'LASSTËRKE�
�฀MM฀'LAS�฀�฀MM฀%INLAGEN
�฀MM฀'LAS�฀�฀MM฀%INLAGEN
��฀MM฀'LAS�฀�฀MM฀%INLAGEN

Achtung:฀)M฀,IEFERZUSTAND฀SIND฀%INLAGEN฀FàR
�฀MM฀'LAS฀EINGEBAUT�
 
The required thickness of the rubber inserts (made of a rubber-
cellulose composite material) depends on the glass thickness:
6 mm glass: 3 mm rubber inserts
8 mm glass: 2 mm rubber inserts
10 mm glass: 1 mm rubber inserts

#AUTION: Supplied with rubber inserts for 8 mm glas



2

max. 10 N·m 

�X฀PRO฀"AND
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7ENN฀DER฀4àRmàGEL฀AUSGERICHTET฀IST฀UND฀ALLE฀$ICHTPROlLE฀AUFGESTECKT฀WURDEN�฀KANN฀DIE฀.ULLLAGE฀EINGE

STELLT฀WERDEN�฀$ABEI฀SIND฀DIE฀'EWINDESTIFTE฀WECHSELWEISE฀AUF฀DAS฀ANGEGEBENE฀$REHMOMENT฀ANZUZIEHEN฀

UND฀NACH฀CA�฀��฀-INUTEN฀NACHZUZIEHEN�
$IE฀'EWINDESTIFTE฀ZUR฀.ULLLAGENEINSTELLUNG฀KÚNNEN฀ZUSËTZLICH฀MIT฀3CHRAUBENSICHERUNG฀lXIERT฀WERDEN�
$ER฀ZU฀BENUTZENDE฀ABGEWINKELTE฀3ECHSKANTSCHLàSSEL฀37����฀!RT�.R�฀����34��฀LIEGT฀DEM฀$USCHBAND฀BEI�฀
!#(45.'�฀DIESER฀3CHLàSSEL฀SOLLTE฀NUR฀FàR฀�฀-ONTAGEN฀VERWENDET฀WERDEN�

334
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Once the door wing is aligned and all sealing profiles are fitted, the zero position can be a justed. Tighten the 
set screws alternately to the specified torque; retighten after approx. 15 minutes.

Those grub screws can additionally be fixed with thread locker. The angled allen key SW2,5 No. 8129ST8 has been 
included. WARNING: This key should be used for 2 assemblies only!

max.

5 N·m
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$OPPELSEITIGER฀
+LEBEPUNKT�฀KLEIN
self adhesive plastic 
coatings, small

4
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$IE฀!BDECKKAPPEN฀����
��:.฀UND฀����
�:.฀WERDEN฀ EBENFALLS฀MIT฀+LEBEPUNKTEN฀"EST�
.R�฀ ������฀AM฀
$USCHTàRBAND฀lXIERT�฀$IESE฀KLEBEN฀3IE฀BITTE฀VOR฀DEM฀!UFSETZEN฀DER฀!BDECKKAPPEN฀IN฀DIE฀DAFàR฀VORGESEHENEN฀

6ERTIEFUNGEN�
The cover plates 8130-19ZN are also applied using round adhesive strips No. 502332. Please apply the 
strips in the recesses provided before attaching the cover plate 8130-19ZN to the hinge.



*E฀ NACH฀ VERWENDETEM฀ $ICHTPROlL฀ IST฀ DARAUF฀
ZU฀ACHTEN�฀DASS฀UNTERSCHIEDLICHE฀'LASBEARBEI


TUNGEN฀ZUM฀%INSATZ฀KOMMEN�
!CHTUNG�฀!LLE฀-A�E฀BEZIEHEN฀SICH฀AUF฀�฀MM฀'LAS�

The glass processing differs with each kind of 
sealing profile. Caution: All measurements are 

valid for 8 mm glass thickness.

6����+5/
� ����+5/
� OHNE฀$ICHTPROlL
WITHOUT฀SEALING฀PROlLE


