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SEZIONE 1: Nome della sostanza o miscela e dell'impegno
1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale: CollaTurbo®
UFI: 7DKU-Q08C-X00D-GOMA

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi scoraggiati
Non sono disponibili ulteriori informazioni..
Uso della sostanza/miscela Colla

1.3 Dettagli del fornitore che fornisce la scheda di dati di sicurezza
Produttore/Fornitore:

Turbo Klebstofftechnik GmbH
Bahnhofstrasse 10

CH-9602 Bazenheid

Tel.: +41 (0)71 931 47 10
info@turbo-kleber.ch
www.turbokleber.ch

1.4 Numero di emergenza:
+41(0)44 251 66 66 Svizzera. Centro di informazione tossicologica (STIC) o
Numero di emergenza 24 ore su 24 145

SEZIONE 2: Pericoli potenziali -

2.1 Classificazione della sostanza o miscela -
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

: GHSO07

Pelle Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
Occhio Irrit. 2  H319 Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE 3 H335 Puo irritare le vie respiratorie. -

2.2 Elementi di etichettatura

Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto & classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP. -
Pittogrammi di pericolo

: GHSO07 -

Parola segnale Attenzione -

Componenti che determinano il pericolo per I'etichettatura:
2-cianoacrilato di etile -

Avvertenze

H315 provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Puo irritare le vie respiratorie. -

Sicurezza
P261 Evitare l'inalazione di polvere/fumo/gas/nebbia/vapore/aerosol.
P280 Indossare guanti protettivi / protezione per gli occhi/ visiera.

P304+P340 SULL'INALAZIONE: Portare la persona all'aria aperta e permetterle di respirare liberamente.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Risciacquare delicatamente con acqua per
alcuni minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto, se possibile. Continuare il risciacquo.
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P405 Tenere sotto chiave.

P501 Smaltimento del contenuto/contenitore in conformita alle normative
locali/regionali/nazionali/internazionali.

Ulteriori informazioni:

Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e le palpebre insieme in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei

bambini. -

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB
PBT: Non applicabile. -

vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti -
3.2 Miscele

Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi innocui. -
Ingredienti pericolosi:

CAS: 7085-85-0 Ehyl-2-cianoacrilato 50-100%
EINECS: 230-391-5 Skin Irrit. 2, H315, Eye Irrit 2 H319, STOT SE 3, H335
Reg.nr: 01-2119527766-29-0xxx Limite di concentrazione specifico:
STOT SE 3; H335:C = 10%
CAS: 9011-87-4 Acido propenoico, 2-metil-,metilestere, polimero con metile 2-
Numero CE: 618-476-9 2- propenoato 22,5-<10%
Skin Irrit. 2, H315; Occhio Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 123-31-9 1,4-diidrossibenzene 20,025-<0,1%
EINECS: 204-617-8 Muta. 2, H341; Carc. 2, H351; Diga dell'occhio. 1, H318;

Acuto acquatico 1, H400 (M=10); 00000
Tossina acuta. 4, H302; 1, H317
Ulteriori informazioni: il testo delle indicazioni di pericolo citate si trova nella sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso -

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Dopo l'inalazione: fornitura di aria fresca, consultare un medico se ci sono reclami.

Dopo il contatto con la pelle:

lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare bene. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare
un medico.

Dopo il contatto con gli occhi:

sciacquare gli occhi sotto I'acqua corrente per diversi minuti con la fessura delle palpebre aperta e consultare
un medico.

Dopo l'ingestione:

consultare immediatamente un medico. Consultare immediatamente un medico.

4.2 Principali sintomi acuti e ritardati effetti mancanza di respiro

4.3 Indicazioni di assistenza medica 2mmediate o trattamento speciale
Non sono disponibili altre informazioni pertinenti.

SEZIONE 5: Misure antincendio -

5.1 Agenti estinguenti -

Agenti estinguenti adatti:

CO2, polvere estinguente o getto d'acqua nebulizzata. Combatti gli incendi piu grandi con getto d'acqua o
schiuma resistente all'alcool. -

Agenti estinguenti non idonei per motivi di sicurezza: acqua in un getto pieno -

5.2 Pericoli specifici presentati dalla sostanza o miscela  Ossidi di azoto (NOx) --
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5.3 Istruzioni per la lotta antincendio -
Dispositivi di protezione speciali: indossare un respiratore indipendente dall'aria ambiente.

SEZIONE 6: Misure di rilascio accidentale -
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure da seguire in caso di emergenza
Garantire un'adeguata ventilazione. -

6.2 Misure di protezione ambientale: non consentire l'ingresso nel sistema fognario o nei corpi idrici. -

6.3 Metodi e materiali per la ritenzione e la pulizia:
Lasciare solidificare, raccogliere meccanicamente.
Garantire un'adeguata ventilazione. -

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulla manipolazione sicura, vedere paragrafo 7.

Per informazioni sui dispositivi di protezione individuale, vedere paragrafo 8.
Per informazioni sullo smaltimento, vedere paragrafo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio -

7.1 Misure di protezione per una manipolazione sicura

Conservare in luogo fresco e asciutto in contenitori ben chiusi.

Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta.

Garantire una buona ventilazione/estrazione sul posto di lavoro. -

Note sulla protezione antincendio e contro le esplosioni: non sono richieste misure particolari. -

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, tenendo conto delle incompatibilita -
Conservazione: -

Requisiti per i locali di stoccaggio e i contenitori:

Conservare in luogo fresco.

Conservare solo nel contenitore originale. -

Istruzioni per la conservazione: Conservare separatamente dagli agenti ossidanti
Ulteriori informazioni sulle condizioni di conservazione:

Tenere il contenitore ben chiuso.

Proteggere dal calore e dalla luce solare diretta.

Classe di archiviazione: 10

Classificazione secondo I'ordinanza sulla sicurezza sul lavoro (OBIEb) -

7.3 Applicazioni specifiche per uso finale Non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti.

SEZIONE 8: Limitazione e controllo dell'esposizione/Dispositivi di protezione individuale -
8.1 Parametri da monitorare -

Componenti con valori limite relativi al luogo di lavoro da monitorare:

7085-85-0 2-cianoacrilato di etile

MAK cf. Sez. llb

123-31-9 1,4-diidrossibenzene

MAK come vapore e aerosol -

Note aggiuntive: Le liste valide al momento della creazione servivano come base. -

8.2 Limitazione e monitoraggio dell'esposizione
Attrezzature tecniche di controllo adeguate Non ci sono ulteriori informazioni, vedere paragrafo 7. -
Misure di protezione individuale, come i dispositivi di protezione individuale
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Misure generali di protezione e di igiene:

Le consuete precauzioni devono essere osservate quando si maneggiano prodotti chimici.

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Rimuovere immediatamente gli indumenti sporchi e imbevuti.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Respiratorio

Non richiesto con una buona ventilazione della stanza.

In caso di ventilazione insufficiente, protezione respiratoria. -

Guardia

- Guanti
Guanti impermeabili

Il materiale del guanto deve essere impermeabile e resistente al prodotto/tessuto/preparazione. Selezione del
materiale del guanto tenendo conto dei tempi di rottura, dei tassi di permeazione e del degrado.

La scelta di un guanto adatto

dipende non solo dal materiale, ma anche da altre caratteristiche di qualita e varia da produttore a produttore.

Gomma nitrilica -

Tempo di penetrazione del materiale del guanto

Il tempo esatto di svolta deve essere scoperto e rispettato presso il produttore di guanti protettivi. -
| guanti realizzati con i seguenti materiali non sono adatti:

Guanti di gomma
Guanti in PVC
Occhiali protettivi
occhi/viso

Occhiali di sicurezza aderenti -
Protezione del corpo: indumenti protettivi

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche -

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche di base

Generalita -

Stato aggregato

Colore:

Odore:

Soglia di odore:

Punto di fusione/punto di congelamento:
Punto di ebollizione o punto di ebollizione
iniziale e intervallo di ebollizione
Infiammabilita

Limiti di esplosione inferiore e superiore -
In basso:

Superiore:

Punto di infiammabilita:

Temperatura di accensione

Temperatura di decomposizione:

pH:

Viscosita: -

Viscosita cinematica

Dinamico:

Solubilita -

Acqua:

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
(valore logaritmico)

Tensione di vapore a 20 °C:

liquido

Incolore
Caratteristico
Non determinata
-31°C -

214 °C (7085-85-0 2-cianoacrilato di etile)
Non applicabile. -

Non determinato

Non determinato

87 °C -

Il prodotto non & autoinfiammabile
Non determinata

Non determinato

Non determinata
non determinato

Non o poco miscibile

Non determinato
0.21 hPa
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Densita e/o densita relativa

Densita a 20 °C: 1.05 g/cm?
Densita relativa Non determinata.
Densita apparente: 1 kg/m?®

Densita del vapore Non determinata

9.2 Altre informazioni -

Aspetto: -

Forma: Liquido -
Informazioni importanti su salute e sicurezza

Protezione ambientale e sicurezza -

Temperatura di accensione: 480 °C -

Proprieta esplosive: Il prodotto non & esplosivo. -
Contenuto di solventi: -

COV (UE) 0,00 % -

Cambio di stato -

Velocita di evaporazione Non determinata. -

Informazioni sulle classi di pericolo fisico -
Sostanze/miscele esplosive e oggetti contenenti

Gli esplosivi vengono eliminati -
| gas infiammabili vengono eliminati -
Gli aerosol vengono eliminati -
| gas ossidanti vengono eliminati -
| gas sotto pressione eliminati -
| liquidi infiammabili eliminati -
| solidi inflammabili eliminati -
Le sostanze e le miscele autoreattive eliminati

I liquidi piroforici vengono eliminati -
| solidi piroforici vengono eliminati -

Non sono piu necessarie sostanze e
miscele autoriscaldanti -
Sostanze e miscele a contatto con I'acqua

Lo sviluppo di gas infiammabili eliminati -
| liquidi ossidanti vengono eliminati -
| solidi ossidanti vengono eliminati -
| perossidi organici vengono eliminati -
Sostanze corrosive per i metalli

e le miscele elilminati -
sostanze/miscele desensibilizzate, e

| prodotti contenenti esplosivi eliminati

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita -
10.1 Reattivita Nessun'altra informazione pertinente disponibile. -

10.2 Stabilita chimica -
Decomposizione termica / condizioni da evitare:
Nessuna decomposizione se usato come previsto. -

10.3 Possibilita di reazioni pericolose
Reazione con alcoli, ammine, acidi acquosi e alcali. Reazioni con acqua e acidi. -

10.4 Condizioni da evitare Nessun'altra informazione pertinente disponibile. -
10.5 Materiali incompatibili: non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti. -

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: nessun prodotto di decomposizione pericoloso noto
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche -
11.1 Informazioni sulle classi di pericolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 -

Tossicita acuta Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. -
Effetto corrosivolirritante sulla pelle Provoca irritazione cutanea. -

Grave danno oculare / irritazione Provoca grave irritazione oculare. -

Sensibilizzazione respiratoria/cutanea Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non

sono soddisfatti. -

Mutagenicita sulle cellule germinali Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non
sono soddisfatti. -

Cancerogenicita Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicita per la riproduzione Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicita specifica per organi bersaglio
con esposizione singola Pud irritare le vie respiratorie. -

Tossicita per esposizione ripetuta all'organo bersaglio specifico
Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Pericolo di aspirazione Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti. -

11.2 Informazioni su altri pericoli -
Proprieta di interferenza endocrina Nessuno degli ingredienti & incluso.

SEZIONE 12: Informazioni ambientali -
12.1 Tossicita -

Tossicita acquatica: nessun'altra informazione pertinente disponibile. -
12.2 Persistenza e degradabilita nessun'altra informazione pertinente disponibile. -
12.3 Potenziale di bioaccumulo nessun'altra informazione pertinente disponibile. -
12.4 Mobilita nel suolo nessun'altra informazione pertinente disponibile. -

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPVvB -
PBT: Non applicabile. -
vPvB: Non applicabile. -

12.6 Proprieta di interferenza endocrina
Il prodotto non contiene sostanze con proprieta di interferenza endocrina. -

12.7 Altri effetti avversi -

Ulteriori informazioni ecologiche: -

Generalita:

Classe di pericolo per I'acqua 2 (autoclassificazione): chiaramente pericoloso per I'acqua
Non permettere di entrare nelle acque sotterranee, nei corpi idrici o nelle fogne.

Pericolo di acqua potabile anche quando piccole quantita vengono fuoriuscite nel sottosuolo.
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SEZIONE 13: Note sullo smaltimento -
13.1 Processi di trattamento dei rifiuti -
Raccomandazione: Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. Non permettere di entrare nel sistema fognario.

Imballaggio non pulito: -
Raccomandazione: smaltimento in conformita con le normative ufficiali.

SEZIONE 14: Dettagli sul trasporto -
14.1 Numero ONU o numero ID -

ADR, ADN, IMDG, IATA omessi -

14.2 Designazione corretta del trasporto marittimo ONU -

ADR, ADN, IMDG, IATA omessi -

14.3 Classi di pericolo per il trasporto -

ADR, ADN, IMDG, IATA - Klasse omessi -

14.4 Gruppo di imballaggio -

ADR, IMDG, IATA omessi -

14.5 Pericoli ambientali: -

Inquinanti marini: No-

14.6 Precauzioni speciali per l'utilizzatore Non applicabile. -
14.7 Trasporto di rinfuse via mare secondo gli strumenti IMO Non applicabile. -
ONU "Modello di regolamento™ ": omesso

SEZIONE 15: Legislazione -

5.1 Norme in materia di sicurezza, salute e protezione dell'ambiente/legislazione specifica per la
sostanza o miscela

Nessun'altra informazione pertinente disponibile. -

Direttiva 2012/18/UE -

Sostanze pericolose elencate nominativamente - ALLEGATO | Nessuno degli ingredienti € incluso. -
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 ALLEGATO XVII Condizioni di restrizione: 3 -

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche — Allegato Il Nessuno degli ingredienti & incluso. -

REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 -

Allegato | - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Limite massimo di concentrazione
per un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3)

Nessuno degli ingredienti € incluso. -

ALLEGATO Il - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A NOTIFICA

Nessuno degli ingredienti € incluso. -

Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe Nessuno degli ingredienti & incluso.
Regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio di sostituti della droga tra la
Comunita e i paesi terzi Nessuno degli ingredienti € incluso. -

Normative nazionali:

Istruzioni tecniche per I'aria:

Classe Percentuale di classe in %
| 0,1-
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Classe di pericolo per I'acqua: WGK 2 (autoclassificazione): chiaramente pericoloso per I'acqua. -

15.2 Valutazione della sicurezza chimica: non é stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni
Le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze, ma non rappresentano una garanzia delle
proprieta del prodotto e non costituiscono un rapporto giuridico contrattuale.. -

Frasi rilevanti

H302 Nocivo se ingerito.

H315 provoca irritazione cutanea.

H317 Pub provocare reazioni allergiche cutanee.
H318 Provoca gravi danni agli occhi.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H335 Puo irritare le vie respiratorie.

H341 Sospettato di causare difetti genetici.

H351 Sospettato di causare il cancro.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. -

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Tossina acuta. 4: Tossicita acuta — Categoria 4

Skin Irrit. 2: Effetto irritante/corrosivo della pelle — Categoria 2

Diga dell'occhio. 1: Gravi lesioni/irritazioni oculari — Categoria 1

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni/irritazioni oculari — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizzazione cutanea — Categoria 1

Muta. 2: Mutagenicita sulle cellule germinali — Categoria 2

Carc. 2: Cancerogenicita — Categoria 2

STOT SE 3: Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — Categoria 3
Aquatic Acute 1: Pericoloso per I'ambiente acquatico - Gravemente pericoloso per I'ambiente acquatico -
Categoria 1



