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PISTOLENSCHAUMREINIGER 
 

Technische Daten 

Verpackung Stahlblechdose Entflammbarkeit Hochentzündlich 

Inhalt 500ml/Dose Lagerung 36 Monate ab 
Produktionsdatum 

 

Verarbeitung: Bitte ganzer Text bis zum Schluss aufmerksam durchlesen. 

Pistolen Reinigung: Reinigung nur in gut belüfteten und gefahrenfreien Zonen 
durchführen. Schaumreste, welche durch die Reinigung der Pistole entstehen, in einen 
leeren Karton sprühen. Schaumdosenkopf von Pistole mit Schaumreiniger mittels 
Sprühkopf freispritzen. Sprühkopf anschliessend wieder von Pistolenschaumreiniger 
behutsam entfernen. Dose bis zum Anschlag auf die Pistole aufschrauben, nicht 
überdrehen oder verkanten. Abzug der Pistole vorsichtig betätigen und Schaum in 
einen Behälter (z.B. Karton) aussprühen, bis klar ersichtlich nur Reinigungsflüssigkeit 
austritt. Abzug loslassen und ca. 2 Minuten warten. Abzug erneut betätigen, bis 
Reiniger austritt. Vorgang wiederholen sofern nötig. Dose abkoppeln. Abzug erneut 
betätigen zur Restentleerung der Pistole. Anschliessend Dosierschraube an der 
Pistole ganz zudrehen. 

Übrige Reinigungen Sprühkopf vorsichtig auf das Ventil stecken und zu behandelnde 
Teile besprühen, an- oder aufgelöste Verschmutzung mit Lappen abwischen. 

Hinweis: Hochentzündlich. Reizt die Augen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger 
Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. 
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei 
Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. 
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Vor 
Sonnenbestrahlung und Temperaturen über + 50° C schützen. Auch nach Gebrauch 
nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder glühende 
Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Ausser 
Reichweite von Kindern aufbewahren! Die Verantwortung für die sachgemässe 
Behandlung des gekauften Bauschaumreinigers während dem Transport und der 
Anwendung obliegt dem Endverbraucher. Empfohlen: Schutzhandschuhe und 
Schutzbrille. 

Haltbarkeit / 

Lagerung: 

36 Monate bei ungeöffneter, kühler, frostfreier, aufrechter Dosen-Lagerung.  
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht in Fahrzeugen lagern. 

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin 
enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende 
Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Es gilt das jeweils neueste Produktedatenblatt, das 
von uns angefordert werden sollte. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 

Beschreibung:  Lösemittelhaltiger, nicht rückfettender Reiniger. 

Anwendung: Löst und reinigt noch nicht ausgehärteten PU-Schaum & ölige, 
fettige oder verschmutzte Untergründe.  

Verträglichkeit vom Untergrund prüfen. Nicht geeignet auf 
lösemittelempfindlichen Untergründen.  
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